
EURO AIR INSTRUMENTS Raccords à coiffe
Raccord droit à coiffe (cylindrique)
avec ressort

Laiton
nickelé

Matière :

PN
25

Laiton nickelé

Groupe 11

Raccord droit à coiffe à visser  (cylindrique)
avec ressort

Laiton
nickelé

Matière :
Joint :

PN
12

Laiton nickelé
NBR

Groupe

Température : - 20 °C à + 80 °C
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pour
D/d
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G

i L1 S1 S Version Réf.
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6
8
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12
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-1/8
-1/4

300364
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9
10

G 1/8
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6
8
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12
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24

151M-
151M-

13
17
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151M-

6/4KS
6/4KS

-3/8
-1/2

8/6KS
8/6KS

-1/8
-1/4

300366
300367
300370
300371

10/8

G 3/8
G 1/2

9
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G 1/8
G 1/4

6
8

12/9

G 3/8
G 1/2

9
10

G 1/4
G 3/8

8
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104
104
104
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14
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104
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16
19
19
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24

151M-
151M-

14
17

151M-
151M-

8/6KS
8/6KS

-3/8
-1/2

10/8KS
10/8KS

-1/8
-1/4
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24

151M-
151M-

17
19

151M-
151M-

10/8KS
10/8KS

-3/8
-1/2

12/9KS
12/9KS

-1/4
-3/8

300372
300373
300379
300380
300381
300382
300386
300387

12/10
G 3/8
G 1/2

9
10

104
105

19
19

24
24

151M-
151M-

12/10KS
12/10KS

-3/8
-1/2

300393
300394
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D/d
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G
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6/4
G 1/8
G 1/4

6
8
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12

13
13

13
17

131M-
131M-

6/4KS
6/4KS

-1/8
-1/4

300464
300465

8/6

10/8
12/9

G 1/8
G 1/4

6
8

G 1/4
G 3/8

8
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109
110
110

14
14

13
13
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14
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131M-
131M-

17
19

131M-
131M-

8/6KS
8/6KS

-1/8
-1/4

10/8KS
12/9KS

-1/4
-3/8

300470
300471
300480
300487

12/10 G 3/8 9 110 19 17 24 131M-12/10KS -3/8 300493 
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