
Bouchon de fermeture
Matière
POM

PN
16 Groupe

Température : - 20 °C à + 80 °C

Raccord droit instantané
Laiton
blanc

Température : - 20 °C à + 80 °C
Tourillon avec joint NBR-O-Ring monté

PN
20 Groupe

ELSA-Einpreß-Verbindungen 
in einem AVS-Magnetventil

12

12

Für den Einbau in Ihre Komponenten beraten wir Sie gerne.

EURO AIR INSTRUMENTS Raccords instantanés
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pour
D

4
6
8

10
12
14
16

L1

31,5
34,5
37,5
40,5
44
44,5
45

L2

16,5
19,5

D1

6
8

20
21
22
23

8
8
8
8
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Version

971P-
971P-

4
6

971P-
971P-

8
10

971P-
971P-

12
14

Réf.

237404
237410
237412
237415
237417
237419

971P- 16 237422 

pour
D

4
6
8

10

L1 L2

13,5
14,5

6
6

D1

10
12

15,5
17

6,5
7,5

14
16,5

d2 d3

8
10

11
13

Version

976U-
976U-

4
6

12
14

15
18

976U-
976U-

8
10

Réf.

369729
369735
369737
369740

Einpreß-StempelFlachbohrer

pour
D

4
6
8

10

D10
+2
-0

D11
+0,1
-0

2
4

10,1
12,1

6
8

14,1
16,6

D12

H9

L11
+2
-0

8
10

10
10

L12
+0,2
-0

6
6

12
14

11
12

6,5
7,5
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