
Raccord instantané en L orientable (cylindrique)
Matière

POM
PN
10 Groupe

Température : - 20 °C à + 60 °C
Filetage avec joint NBR-O-Ring

Raccord instantané en L orientable (cylindrique)
Matière
PVDF

Température : - 20 °C à + 60 °C
Filetage avec joint FPM-O-Ring

PN
10 Groupe

Raccord instantané en Y orientable (cylindrique)
Matière

POM
PN
10 Groupe

Température : - 20 °C à + 60 °C
Filetage avec joint NBR-O-Ring

12

12

12

EURO AIR INSTRUMENTS Raccords instantanés
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Pour
D

Raccord
G

i L1 L2 L3 D1  S Version Réf.

4
G 1/8
G 1/4

5
7

39
39

18,5
18,5

20,5
20,5

12,5
12,5

12
12

922P-
922P-

4
4

-1/8
-1/4

345006
345007

6

8

G 1/8
G 1/4

5
7

G 1/8
G 1/4

5
7

39,5
39,5

19
19

44
45,5

22
22

20,5
20,5

12,5
12,5

22
23,5

14,5
14,5

12
12
14
14

922P-
922P-

6
6

922P-
922P-

8
8

-1/8
-1/4

345012
345013

-1/8
-1/4

345016
345017

10

12

G 3/8
G 1/4

8
7

G 3/8
G 3/8

8
8

14

16

G 1/2
G 1/2

9
9

G 3/8
G 1/2

8
9

46
51,5

22
26

53
61,5

26
31

24
25,5

14,5
17

27
30,5

17
23

62
62

31
31

64
64

32
32

31
31

23
23

32
32

25
25

14
17
17
22

922P-
922P-

8
10

922P-
922P-

10
12

24
24
24
24

922P-
922P-

12
14

922P-
922P-

16
16

-3/8
-1/4

345018
345021

-3/8
-3/8

345022
345025

-1/2
-1/2

345026
345028

-3/8
-1/2

345029
345030

22
G 1/2
G 3/4

9
11

81
80

40
40

41
40

34
34

32
32

922P-
922P-

22
22

-1/2
-3/4

345032
345033

Pour
D

Raccord
G

i L1 L2 L3 D1  S Version Réf.

4
G 1/8
G 1/4

5
7

39
38,5

18,5
18,5

19,5
20

12,5
12,5

13
17

922V-
922V-

4F
4F

-1/8
-1/4

367406
367407

6

8

G 1/8
G 1/4

5
7

G 1/8
G 1/4

5
7

39,5
39

19
19

44
44,5

22
22

19,5
20

12,5
12,5

22
22,5

14,5
14,5

13
17
14
17

922V-
922V-

6F
6F

922V-
922V-

8F
8F

-1/8
-1/4

367412
367413

-1/8
-1/4

367416
367417

10

12

G 3/8
G 1/4

8
7

G 3/8
G 1/4

8
7

G 3/8 8

44,5
51,5

22
26

51,5
61,5

26
31

22,5
25,5

14,5
17

25,5
30,5

17
23

61,5 31 30,5 23

19
17
19
22

922V-
922V-

8F
10F

922V-
922V-

10F
12F

22 922V- 12F

-3/8
-1/4

367418
367421

-3/8
-1/4

367422
367424

-3/8 367425 

Pour
D

4

6

8

10

12

Raccord
G

i

G 1/8
G 1/4

5
7

G 1/8
G 1/4

5
7

G 1/8
G 1/4

5
7

G 3/8
G 1/4

8
7

G 3/8
G 3/8

8
8

G 1/2 9

L1 L2

39
39

12,5
12,5

D1

12,5
12,5

39,5
39,5

12,5
12,5

43
44,5

14,5
14,5

12,5
12,5
14,5
14,5

45
48,5

14,5
17

50
55

17
20,5

14,5
17
17
21

55,5 20,5 21

S

12
12

Version

992P-
992P-

4
4

12
12
14
14

992P-
992P-

6
6

992P-
992P-

8
8

Réf.

-1/8
-1/4

345406
345407

-1/8
-1/4

345412
345413

-1/8
-1/4

345416
345417

14
17
17
22

992P-
992P-

8
10

992P-
992P-

10
12

24 992P- 12

-3/8
-1/4

345418
345421

-3/8
-3/8

345422
345425

-1/2 345426 
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