
Raccord droit avec adaptateur (cylindrique)
Laiton
blanc

PN
20 Groupe

Température : - 20 °C à + 80 °C
Filetage avec joint NBR-O-Ring

Beispiele für mögliche Kombinationen mit ELSA-Steck-
Verbindungen um drehbare Verschraubungen zu erhalten.

Raccord droit avec adaptateur (cylindrique)
Inox

AISI 316

Température : - 20 °C à + 120 °C
Filetage avec joint FPM-O-Ring

PN
20 Groupe

Beispiele für mögliche Kombinationen mit ELSA-Steck-
Verbindungen um drehbare Verschraubungen zu erhalten.
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EURO AIR INSTRUMENTS Raccords instantanés
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Pour
diam.

D

6

8

10

12

14
16

Raccord
G

i

G 1/8
G 1/4

5
7

G 1/4
G 1/4

7
7

G 3/8
G 3/8

8
8

G 1/2
G 1/2

9
9

G 1/2 9

L1

22,5
23
25
29
29
31
31,5
32
32,5

S

13
17

Version

908M-
908M-

6
6

17
17
19
19

908M-
908M-

8
10

908M-
908M-

10
12

Réf.

-1/8
-1/4

337512
337513

-1/4
-1/4

337517
337521

-3/8
-3/8

337522
337525

24
24
24

908M-
908M-

12
14

908M- 16

-1/2
-1/2

337526
337528

-1/2 337530

Pour
diam.

D
Raccord

G
i L1 S Version Réf.

4
G 1/8
G 1/4

5
7

21,5
22

13
17

908X4-
908X4-

4F
4F

-1/8
-1/4

383756
383757

6

8

G 1/8
G 1/4

5
7

G 1/8
G 1/4

5
7

22,5
23
24,5
25

13
17
13
17

908X4-
908X4-

6F
6F

908X4-
908X4-

8F
8F

-1/8
-1/4

383762
383763

-1/8
-1/4

383766
383767

10

12

G 1/4
G 3/8

7
8

G 3/8 8

29
29
31

17
19
19

908X4-
908X4-

10F
10F

908X4- 12F

-1/4
-3/8

383771
383772

-3/8 383775

D

G

D D

G

D

D

G
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