
EURO AIR INSTRUMENTS Raccords instantanés accessoires
Raccord droit à embout cannelé (cylindrique)

Laiton
nickelé

PN
50 Groupe

Température :
- 40 °C à + 120 °C

Raccord coudé à embout cannelé (conique)
Laiton
nickelé

PN
50 Groupe

Température :
- 40 °C à + 120 °C

Raccord en T à embout cannelé (conique)
Laiton
nickelé

PN
50 Groupe

Température :
- 40 °C à + 120 °C

Mamelons égaux (cylindrique)
Laiton
nickelé

PN
50 Groupe

Température :
- 40 °C à + 120 °C
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Pour
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1,6 -2 
2,7 - 3 M5

4
4

12
12

8
8

260M-
260M-

2
3

-M5
-M5

250150
250151

3,5 - 4

5 - 6

6 - 7

G 1/8
4
6

G 1/4
G 1/8

8
6

12
24
24,5
24

8
13
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13

260M-
260M-

4
7

260M-
260M-

7
8

-M5
-1/8

250152
250169

-1/4
-1/8

250170
250178

7 - 8

G 1/4
G 1/8

8
6

G 1/4
G 3/8

8
9

9 - 10

10 - 11

G 1/4
G 1/4

8
8

G 3/8
G 1/2

9
10

24,5
24
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
25

17
13
17
19

260M-
260M-

8
9

260M-
260M-

9
9

17
17
19
24

260M-
260M-

10
12

260M-
260M-

12
12

-1/4
-1/8

250179
250187

-1/4
-3/8

250188
250189

-1/4
-1/4

250194
250206

-3/8
-1/2

250207
250208

12 - 13

15 - 16

G 1/4
G 3/8

8
9

G 1/2
G 3/8

10
9

18 - 19
G 1/2
G 1/2

10
10

24,5
24,5
25
29
29,5
29,5

17
19
24
19

260M-
260M-

14
14

260M-
260M-

14
17

24
24

260M-
260M-

17
20

-1/4
-3/8

250210
250211

-1/2
-3/8

250212
250217

-1/2
-1/2

250218
250222
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6 - 7
7 - 8

1/8 K
1/8 K

7,5
7,5

22
22

17
17

10
10

270M-
270M-

8
9

-1/8K
-1/8K

251778
251787

Raccord
G1
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M5
G 1/8

4
6

11,5
16,5

2
5

8
13

250M-
250M-

M5
1/8

250251
250253

G 1/4
G 3/8
G 1/2

8
9

10

21
23
25,5

7
10
13

17
19
24

250M-
250M-

1/4
3/8

250M- 1/2

250257
250260
250262
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6 - 7 G 1/8 7,5 22 17 10 271M- 8 -1/8K 251878 
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